EJOT
LEISTUNGSERKLARUNG

gemiR Anhang Il der EU-Verordnung Nr. 305/2011, (Bauproduktenverordnung)
Nr. 09-003-04/0064-2014-04

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EJOT SDF-S plus 8UB + EJOT TE @ 60/50

2.) Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel
11, Absatz 4:
siehe Verpackung / Etikett des Produkts

3.) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemal
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Schraubdiibel zur Befestigung von auBenseitigen Warmedammverbundsystemen mit
Putzschicht in Beton und Mauerwerk; Nutzungskategorien: A,B,C,E
Dibellangen: 140 — 340 mm

4.) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11,
Absatz 5:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

5.) Gegebenenfalls Name oder Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12, Absatz 2
beauftragt ist:
nicht relevant

6.) System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:
System 2+

7.) Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht relevant

8.) Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische Technische Bewertung
ausgestellt worden ist, hat das:
Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt) auf Grundlage der ETAG 014 eine Europaische Technische Bewertung
ETA-04/0064 erteilt. Die MPA Universitat Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 hat die Erstpriifung des
Bauproduktes nach dem System 2+ vorgenommen.

9.) Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung des Produkts Harmonisierte technische
Spezifikation

Charakteristische siehe ETA-04/0064 ETAG 014: 2011

Zugtragfahigkeiten Nrk Anhang C1, Tabelle C1

Verschiebungsverhalten siehe ETA-04/0064 ETAG 014: 2011
Anhang C3, Tabelle C4

Punktbezogener Warme- siehe ETA-04/0064 EOTA TR 25

durchgangskoeffizient (Chi-Wert) Anhang C2, Tabelle C2

Tellersteifigkeit siehe ETA-04/0064 EOTATR 26
Anhang C2, Tabelle C3

Mimimale Achs- und Randabstande siehe ETA-04/0064 ETAG 014: 2011
Anhang: B2, Tabelle B2

10.) Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Frank Dratschmidt / Geschéftsflihrung
(Name und Funktion)

[ 7

Bad Laasphe, den 05.01.2015 | ) —" AV
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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Tabelle C1: Charakteristische Zugtragfahigkeiten Ng; in Beton und Mauerwerk je Diibel in kN
SDM-T plus U
SOM-T SDF-K plus U
_plus SDF-5 pius U
Diibeltyp "'[iF'H SDF-K plus
,..p LS uB
"';Ef SDE-5 plus
B
Bausioff Rohdichte Mindest- | Bemerkungen Bohr-
klassa ? n_'l{#-_ war- MNrx
P estgket fahren" [kM]
[kg'dm?] fe
[Mimm7]
Beton C12/15 EM 208-1 H 1.5 1.5
Beton C18/20 — CHOMGD EM 708-1 H 1.5 1.5
Mauerziegel Mz Querschnitt durch
z.B. nach - 18 12 L-:x:hunig senk.recht Zur u 15 15
DIM 105-100:2012-01 1 Lagerflache bis zu 15
EM 771-1:2011 % gemindert.
Kalksandwollstein KS Querschnitt durch
z B. nach DINV 106:2005-10 T 12 Lochung senkrecht zur u 15 15
TEM 771-2:2011 - Lagerfidche bis zu 15
% gemindert.
Leichtbetomolistein WV Flachenantail der
z.B. nach Lagerflache des
DIN W 18152-100:2005-10 / Griffloches bis zu 10 %.
EM 771-23:2011 -0s N max. Groke Griffloch: . oe 0.8
110 mm lang u. 45 mm
breit
Hochlochziegel HL= Querschnitt durch
z.B. nach Lochung senkrecht zur
DIM 105-100:2012-01 / =08 12 Lagerfidche mehr als15 D - 1.2
EM 771-1:2011 % und weniger als 50
% gemindert.
Halksandlochstein KSL Querschnitt durch
zB. nach DIN ' 106:2005-10 . ) Lochung senkrecht zur
!/ EN 771-2:2011 =18 2 Lagerfliche mehr als e . 1.3
15 % gemindert.
Hohlblocke aus Leichtbeton
Hbl z.B. nach DIN W 18151- =05 2 siehe Anhang C 4 D - 0,75
100-2005-10 £ EM 771-3:2011
Porenbeton AAC 4
z.B. nach DIN W 4185, Tei =05 4 D - 0.6
100-2005-10 § EM 77 1<4:2011
" H = Hammerbohren / D = Drehbohren
EJOT SOM-T plus, SDF-K plus und SDF-5 plus
Leistungen Anhang C 1
Charakteristische Zugtragfihigkeit
Z42532.14 B.06.04-3514
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Tabelle C4: Verschiebungsverhalten
Verankerungsgrund Rohdichte- Mindest- Zugkraft Werschisbungen
klazae Druckfestigkeit
[kg/dm?] [Mfmm] [kM]
Beton C12/15 — CS0/60 (EN 206-1:2000-12) 05 07
Mauerziegel, Mz
{DIN 105-100:2012-017 EN 771-1:2011) =18 12 0.5 0.5
Kalksandvollstein, KS
[DIM V' 108:2005-10 / EM 771-2-2011) =18 12 0.5 0.5
Leichtbetonvollsteine, WV
(DIN V 18152-100:2005-10 / EN T71-3-2011) =03 4 0.3 08
Hochlochziegel, HLz
z
[DIM 105-100:2012-01/ EN 771-122011) 0.8 12 0.4 03
Kalksandiochsatein, KSL
z
{DIM ' 106:2005-10 7 EN 771-2-2011) 1.6 12 0. 0.3
Hohlbldcke aus Leichtbeton, Hbl
' = 2
{DIM W 18151-100-2005-10 7 EM 771-3:2011) 0.5 2 0.25 0,
Porenbeton .ﬁ_.AC 4 ) 205 4 02 <01
{DIM V' 4165, Ted 100:2005-10 / EM 771-4:2011)
EJOT SDM-T plus, SDF-K plus und SDF-5 plus
Anhang C 3
Leistungen g
Verschiebungsverhalten
ZA2533 14 £.D6 D4-35114
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Tabelle C2: Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient gemalk EOTA Technical Report
TR 025:2007-06
Dibelyp Dammstofidicke punktbezogener
Warmedurchgangskoeffizient
hig 1
[mm] [WiK]
&0 - BO 0,002
SOM-T plus U
= 80 - 360 0,003
Dilkeltyp Drdmmstofidicke punkthezogenear
Warmedurchgangskoeffizient
hig Xec
[mm] [WK]
SDF-S plus mit TE &60/50 80 - 180 0,002
SDOF-5 pi it TE @60/M110 20-150 0.ona
SUr-s plusm 150 240 0,001

Tabelle C3: Tellersteifigkeit gemak EOTA Technical Report TR 026:2007-06
Dibeltyp Durchmesser Tragfahigkeit Tellersteifighkeit
des Dibeltellers des Dubeltellers
[mim] [kM] [k Mimnm]
SDM-T plus U 60 267 D6
SDF-5 plus mit TE @60/50 60 224 0,7
SDF-5 plus mit TE 60110 60 224 0,7

4253214

EJOT SOM-T plus, SDF-K plus und SDF-5 plus
Anhang C 2
Leistungen g
Punkitbezogener Warmedurchgangskoefiizient
Tellersteifigkeit
B.D6.04-35114
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Tabelle B1: Montagekennwerte

SDM-T plus U
SDM-T plus SDF-K plus 1)
Dibeltyp SOF-K pius SDF-5 plus U
SDF-S plus SDF-K plus UB
SDF-S plus UB
Bohremenndurchmesser dg [mim] 8 8
Bohrerschneidendurchmesser dewe [mim] = 8,45 8,45
Tiefe des Bohrochs bis zum tiefsten Punkt hy [mm] = &0 80
effektive Verankerungstiefe hier [Mim] = 20 70
Tabelle B2: Dibelabstinde und Bauteilabmessungen
SOM-T plus U
SDM-T plus SDF-K plus U
Dibeltyp SDF-K plus SDF-S plus U
SDF-5 plus SDF-K plus UB
SDF-5 plus UB
minimaler zuldssiger Achzsabstand SBnie = [mm] 100 100
minimaler zuldssiger Randabstand Crie = [mm] 100 100
Mindesthauteildicke h = [mm] 100 100
Schema der Dibelabstande oy
- pe
'.- -
e = , -
- E' -
e S -1 -
EJOT SDM-T plug, SDF-K plus und SDF-5 plus
Anh B2
Verwendungszweck fnang
Montagekennwerte,

Dibelabstande und Bautsilabmessungen

24253214

E.DS5.04-35M14




